
Puertas correderas escamoteables
Infront o Vorfront
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Puertas correderas escamoteables, Infront o VorfrontPuertas correderas escamoteablesInfront o VorfrontPlanificación y construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Slido Eclipse 16 IF/VF 
Para peso de puerta hasta máx. 16 kg

Modo de empleo

Juego

Empaque: 1 juego

Información de pedido

Por favor, pida por separado el juego de fijación para puerta.

Componentes del juego

A Guía D Cable de tracción

B Placa de montaje en cruz E Tornillos de fijación

C Bisagra de cazoleta F Tope para puerta

� Altura de la puerta: Máx. 1500 mm
� Grosor de la puerta: 16 – 32 mm para Infront, 

19 – 22 mm para Vorfront
� Profundidad de 

introducción:
Máx. 230 – 550 mm

� Material: Guía y cable de tracción: acero, 
rodillos de la guía: plástico

� Acabado / Color: Guía: negro galvanizado, 
cable de tracción: revestido de plástico 
negro, rodillo de la guía: blanco

� Montaje: Para atornillar en cremallera de taladros 
de 32 mm

Montaje de la guía

Montaje de la guía

Montar las guías directamente en el tablero inferior o superior

Ajuste de la tensión del cable de tracción

A Tornillo de ajuste para la tensión del cable de tracción

B Longitud de la guía C Profundidad de introducción

Longitud de la guía 

mm

Profundidad de 

introducción mm

N.º de ref.

340 Máx. 230 408.25.335

408 Máx. 294 408.25.340

440 Máx. 326 408.25.345

504 Máx. 390 408.25.350

536 Máx. 422 408.25.355

600 Máx. 486 408.25.360

664 Máx. 550 408.25.365

Para 1 puerta

Guía 1 par

Cable de tracción con tornillo de ajuste 2 piezas

Instrucciones de montaje 1 pieza

Adecuado para armarios TV, equipos de música y 

muebles bares.

Especialmente indicado para series grandes.
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Puertas correderas escamoteables, Infront o VorfrontPuertas correderas escamoteablesInfront o VorfrontPlanificación y construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.Juego de fijación para puerta

Para montaje enrasado (Infront), grosor de puerta 16 – 19 mm

Volumen de suministro

2 Bisagras de cazoleta con ángulo de apertura 95°, acodamiento 8 mm

4 Tornillos de fijación para bisagras de cazoleta, 5 x 15 mm

2 Placas de montaje en cruz

4 Tornillos de fijación para placas de montaje en cruz, M4 x 5 mm

2 Topes para puerta

2 Tornillos de fijación para topes de puerta, 3,5 x 25 mm

10 Tornillos de fijación para guía, 4,0 x 12 mm

Para montaje enrasado (Infront), grosor de puerta 19 – 32 mm

Volumen de suministro

2 Bisagras de cazoleta con ángulo de apertura 95°, acodamiento 16 mm

4 Tornillos de fijación para bisagras de cazoleta, 3,5 x 15 mm

2 Placas de montaje en cruz

4 Tornillos de fijación para placas de montaje en cruz, M4 x 5 mm

2 Topes para puerta

2 Tornillos de fijación para topes de puerta, 3,5 x 25 mm

10 Tornillos de fijación para guía, 4,0 x 12 mm

Para montaje angular (Vorfront), 

grosor de puerta 19 – 22 mm

Volumen de suministro

2 Bisagras de cazoleta con ángulo de apertura 95°, 
acodamiento 8 mm

4 Tornillos de fijación para bisagras de cazoleta, 

diámetro 3,5 x 15 mm

2 Placas de montaje en cruz

4 Tornillos de fijación para placas de montaje en cruz, M4 x 5 mm

2 Topes para puerta

2 Tornillos de fijación para topes de puerta, diámetro 3,5 x 25 mm

10 Tornillos de fijación para guía, diámetro 4,0 x 12 mm

� Montaje: Para atornillar
� La puerta se monta en el cuerpo sin herramientas 

(sistema de clip)

Esquema de taladros 

para la fijación de la cazoleta

A Grosor

de puerta

Esquema de taladros 

para la fijación de la cazoleta

A Grosor

de puerta

Esquema de taladros para 

la fijación de la cazoleta
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Puertas correderas giratorias, Infront o VorfrontPuertas correderas giratoriasInfront o VorfrontPlanificación y construcciónMedidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios en la fabricación.

Especialmente indicado para series grandes.
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