
Sistemas de bisagras.Tiomos H.Bisagra angular +45°
INDICACIONES DE PLANIFICACIÓN Todas las medidas se indican en milímetros

Cubrimiento Cubrimiento medio
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Medidas de montaje Solape de puerta arriba/abajo

Z X WY
m

in
. 1

8

10
 +0

.2

R5 47.5
57.5

D (3–6)

A

46

56

24
.5

35
.5

12

12
.5 11

R4

31215

3
39 42

F

51

29
.5

TS

X Y W
 (m

in
. 2

.5
)

X = W + Y
Y = X - W
W = X - Y

FUGA MÍNIMA (F)

Gr
os

or
 d

e 
pu

er
ta

 (T
S)

D
3 4 5 6

32,0 4,7 4,2 3,9 3,7
30,0 3,1 2,9 2,8 2,7
28,0 2,1 2,0 2,0 1,9
26,0 1,4 1,4 1,3 1,3
24,0 0,9 0,9 0,8 0,8
22,0 0,5 0,5 0,5 0,5
20,0 0,2 0,2 0,2 0,2
18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuga mínima (F) 

SOLAPE DE PUERTA LATERAL
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23,0 0
22,0 0 1
21,0 0 1 2
20,0 0 1 2 3
19,0 1 2 3 4
18,0 2 3 4 5
17,0 3 4 5 6
16,0 4 5 6
15,0 5 6
14,0 6

Z (Z = 17 + D - A)

NOTAS
Para puertas pesadas de hasta 17 kg, 
recomendamos utilizar módulos con un grosor 
mínimo de 22 mm.
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